





Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés

D

Einphasen-Transformator

nach DIN EN 60076, VDE 0532.

UL gepriift.

Anschlisse an Klemmen, Bolzen oder
CU-Schienen.

Transformator im Stahlblechgehause,
Schutzart IP 23, Farbe RAL 7035,
Schutzklasse |, ta 40°C,

50/60 Hz, tauchimpragniert.

E

Single-phase transformer according

to DIN EN 60076, VDE 0532.

UL approved.

Connection to terminals, bolts or CU rails.
Transformer in sheet steel casing,

type of enclosure IP 23, color RAL 7035,
safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz,

dip impregnation.

Typ KAW-G Bildzeichen Anschlussplan
Sign Wiring Diagram
) g Symbole Plan des Bornes
nach
DIN VDE 11 12
@< H
N s Ce 21 22

Produktbeispiel

Leistung
Qutput - Puissance

Nenn- Nenn- PRI PRI
leistung leistung 230V 400 V
g VDE uL
5 Klasse B/ Klasse A SEC SEC
k) KVA KVA 115V 115V
g 20 16,0 704646 704653
g 25 20,0 704647 704654
§ 30 25,0 704648 704655
%
g 40 320 704649 704656
% 50 40,0 704650 704657
_§ 70 57,0 704651 704658
o
@ Nenn- Nenn- PRI PRI
3 leistung leistung 230V 400V
< VDE uL
| Klasse B/F  Klasse A SEC SEC
2 KkVA KVA 400V 400V
S 20 16,0 704688 704695
P 25 20,0 704689 704696
g 30 250 704690 704697
=
40 32,0 704691 704698
50 40,0 704692 704699
70 57,0 704693 704700

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No.

Sonderspannungen

Artikel Nr. fur Standardiibersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d’article pour transformateurs standard

PRI PRI PRI PRI
500V 230V 400V 500V
SEC SEC SEC SEC
115V 230V 230V 230V
704660 704667 704674 704681
704661 704668 704675 704682
704662 704669 704676 704683
704663 704670 704677 704684
704664 704671 704678 704685
704665 704672 704679 704686
PRI PRI PRI PRI
500V 230V 400V 500V
SEC SEC SEC SEC
400V 440V 440V 440V
704702 704709 704716 704723
704703 704710 704717 704724
704704 704711 704718 704725
704705 704712 704719 704726
704706 704713 704720 704727
704707 704714 704721 704728

Anpasstransformatoren
Matching transformers
Transformateurs d’adaptation

F

Transformateur monophasé

selon DIN EN 60076, VDE 0532.

UL approuvé.

Raccordement aux bornes, boulons

ou aux rails CU.

Transformateur dans un boitier en tole d'acier,
degré de protection IP 23, couleur RAL 7035,
classe de protection |, ta 40°C,

50/60 Hz, imprégnation au trempé.

MaBbild
Dimensions
Dimensions

Abmessungen in ca. mm
Dimensions - Dimensions

Gewichte
Weight - Poids

Cu Ges.

a b c d e f kg kg
[}

525 510 605 300 460 11 38,00 130

560 510 640 330 460 13 38,00 160

560 510 710 330 460 13 49,00 200

560 510 780 330 460 13 49,00 218

650 580 835 345 515 14 55,00 322

650 580 865 380 515 14 73,00 362

Cu Ges.

a b ¢ d e f kg kg
[%]

525 510 605 300 460 11 38,00 130

560 510 640 330 460 13 38,00 160

560 510 710 330 460 13 49,00 200

560 510 780 330 460 13 49,00 218

650 580 835 345 515 14 55,00 322

650 580 865 380 515 14 73,00 362

available ex stock - No.d’article rouge immédiatement livrables ex stock

Primér: bis 600V / Sekundar: bis 600 V

Special voltages - Tensions spéciales

Hinweis :

* Ausfuihrung als Trenntransformator nach
DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 mdglich.
* Prifspannung Primar-Sekundér min. 3000 V
* Hoéhere Schutzart bis IP 55 mdglich
* weitere Ausfuhrungen nach Kundenwunsch, z.B.:
- zusatzlichen Wicklungen
- weiteren Anzapfungen
- Sicherungen
- in Schutzklasse I
- mit Zugfederklemmmen
- héherer Leistung
- als Auto/Spartransformator
* als Auto- bzw. Spartransformator ebenfalls
mit UL-Zulassung erhéltlich
* auf Wunsch mit kundenspezifischer
Gehéauselackierung

Primary: up to 600 V / Secondary: up to 600 V - Primaire: jusqu’'a 600 V / Secondaire: jusqu’a 600 V

Note :

* Design as isolating transformer according to
DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4
for outputs up to 25 kVA possible.
* Test voltage primary-secondary min. 3000 V.
* Higher type of enclosure up to IP 55 possible.
* Further versions, on request, e.g.:
- additional windings
- additional taps
- fuses
- safety class Il
- with cage clamps
- higher output
- autotransformer
* Also available as autotransformer or one-coil
transformer with UL authorization
* Other casing color on request

Note :

* Version transformateur de séparation
DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-4
jusqu'a 25 kVA possible.
* Tension d'essai primaire-secondaire min. 3000 V.
* Degré de protection jusqu'a IP 55 possible.
* Autres exécutions sur demande, comme par ex.:
- avec enroulements supplémentaires
- avec prises supplémentaires
- avec fusibles
- en classe de protection Il
- avec bornes a ressort de traction
- puissance élevée
- autotransformateur
* Egalement disponible comme autotransformateur
avec homologation UL
* Autre pointure du boitier sur demande

Bestellangaben

G1/11  Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
KAW-G 20 / 704646

Typ Leistung / Primar / Sekundar

KAW-G 20 /230 V /115 V ismet



Leistung
Output - Puissance

Hinweis: auch in UL Klasse B/F, ohne Leistungsreduzierung, lieferbar

Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés

D

Einphasen-Netztransformator

bis 16 kVA nach DIN EN 61558, VDE 0570,
Teil 2-1 oder Einphasen-Trenntransformator
nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4
oder Einphasen-Sicherheitstransformator
nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6.
UL geprtift.

Klemmen mit Schraubanschluss,
vorbereitet fUr Schutzklasse |, ta 40°C,
Schutzart IP 00, 50/60 Hz, tauchimpragniert,
liegende Ausflhrung.

Typ KLWN

——

Produktbeispiel

o s ce

Nenn- Nenn- PRI PRI
leistung leistung 230V 400V
Kiasso B/F  Kiasse A SEC e
KVA KVA 15V 115V
1,6 1,3 704729 704739
2,0 1,6 704730 704740
2,5 2,0 704731 704741
3,2 2,5 704732 704742
4,0 3,2 704733 704743
5,0 4,0 704734 704744
6,3 5,0 704735 704745
8,0 6,3 704736 704746
10,0 (4D 704737 704747
13,0 g5 704738 704748
16,0 11,5 719733 719734
Nenn- Nenn- PRI PRI
leistung leistung 230V 400V
uL
Kla\slsDeEB/F Klasse A SEC SEC
KVA KVA 400 vV 400V
1,6 1,3 704779 704789
2,0 1,6 704780 704790
2,5 2,0 704781 704791
3,2 2,5 704782 704792
4,0 3,2 704783 704793
5,0 4,0 704784 704794
6,3 5,0 704785 704795
8,0 6,3 704786 704796
10,0 735 704787 704797
13,0 9,5 704788 704798
16,0 11,5 719739 719740

Sonderspannungen

Special voltages - Tensions spéciales

Hinweis :

* Weitere Ausfihrungen auf Anfrage, z.B.:
- zusétzliche Anzapfungen oder Wicklungen
- Sicherungen
- in Schutzklasse Il
- als Auto/Spartransformator

* PrUfspannung Primar-Sekundar min. 3000 V

* Sicherheitstransformator < 50 V,
Trenntransformator > 50 V

* als Auto- bzw. Spartransformator ebenfalls
mit UL-Zulassung erhaltlich

Bildzeichen
Sign
Symbole

E

Single-phase power transformer up to 16 kVA
according to DIN EN 61558, VDE 0570,

part 2-1 or single-phase isolating transformer
according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4
or single-phase safety transformer according
to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6.

UL approved.

Terminals with screwed connections,
prepared for safety class |, ta 40°C,

type of enclosure IP 00, 50/60 Hz,

dip impregnation, horizontal mounting.

Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes
nach

DIN VDE

1.1 1.2

S
S

Artikel Nr. fur Standardibersetzungen
Article-no. for standard transformers - No. d’article pour transformateurs standard

PRI PRI PRI PRI
500V 230V 400V 500 V
SEC SEC SEC SEC
115V 230V 230V 230V
704749 704759 700441 704769
704750 704760 700442 704770
704751 704761 700443 704771
704752 704762 700444 704772
704753 704763 700445 704773
704754 704764 700446 704774
704755 704765 700447 704775
704756 704766 700448 704776
704757 704767 700449 704777
704758 704768 700450 704778
719735 719736 719737 719738
PRI PRI PRI PRI
500V 230V 400V 500 V
SEC SEC SEC SEC
400V 440V 440V 440V
704799 704809 704819 704829
704800 704810 704820 704830
704801 704811 704821 704831
704802 704812 704822 704832
704803 704813 704823 704833
704804 704814 704824 704834
704805 704815 704825 704835
704806 704816 704826 704836
704807 704817 704827 704837
704808 704818 704828 704838
719741 719742 719743 719744

Primér: bis 600V / Sekundar: bis 600 V

Netztransformatoren
Power transformers
Transformateurs de puissance

F

Transformateur de puissance monophasé jusqu'a

16 kVA selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-1

ou transformateur de séparation monophaseé selon

DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-4 ou transformateur
de sécurité monophasé selon DIN EN 61558, VDE 0570,
partie 2-6.

UL approuve.

Raccordement par bornes filetées, préparé pour classe
de protection |, degré de protection IP 00, ta 40°C,
50/60 Hz, imprégnation au trempé, montage en
position horizontale.

MaBbild
Dimensions
Dimensions

[&]o o9

i

- C

Abmessungen in ca. mm Gewichte
Dimensions - Dimensions Weight - Poids

Cu Ges.

a b ¢ d e f g kg kg
[]

200 295 148 174 200 9 25 7,00 153
200 295 164 174 200 9 25 7,00 18,5
200 295 177 174 200 9 25 8,00 22,5
200 295 204 174 200 9 25 8,00 28,3
240 342 193 204 240 9 30 13,00 38,5
240 342 223 204 240 9 30 13,00 41,6
280 387 207 234 280 9 35 17,00 49,6
280 387 222 234 280 9 35 19,00 58,1
280 387 237 234 280 9 35 29,00 74,7
280 387 267 234 280 9 35 3500 92,7
294 437 284 264 320 13 40 40,00 125,0

Cu Ges.
a b ¢ d e f g kg kg

[]

200 295 148 174 200 9 25 7,00 15,3
200 295 164 174 200 9 25 7,00 18,5
200 295 177 174 200 9 25 8,00 22,5
200 295 204 174 200 9 25 8,00 28,3
240 342 193 204 240 9 30 13,00 33,5
240 342 223 204 240 9 30 13,00 41,6
280 387 207 234 280 9 35 17,00 49,6
280 387 222 234 280 9 35 19,00 58,1
280 387 237 234 280 9 35 29,00 74,7
280 387 267 234 280 9 35 35,00 92,7
294 437 284 264 320 13 40 40,00 125,0

Primary: up to 600 V / Secondary: up to 600 V - Primaire: jusqu’a 600 V / Secondaire: jusqu’a 600 V

Note :
* Further versions, on request, e.g.:
- additional taps or windings
- fuses
- safety class Il
- autotransformer
* Test voltage primary-secondary min. 3000 V.
* Safety transformer < 50V,
isolating transformer > 50 V
* Also available as autotransformer and one-coil
transformer with UL authorization.

Note :
* Autres versions sur demande, par ex.:
- avec prises ou enroulements supplémentaires
- avec fusibles
- en classe de protection |l
- autotransformateur
* Tension d'essai primaire-secondaire min. 3000 V.
* Transformateur de sécurité < 50V,
transformateur de séparation > 50 V
* Egalement disponible comme autotransformateur
avec homologation UL

Bestellangaben
Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
KLWN 1,6 / 704729

Typ Leistung / Primar / Sekundar

KLWN 1,6 /230V /115 V ismet’ G1/12



Hinweis: auch in UL Klasse B/F, ohne Leistungsreduzierung, lieferbar

Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés

D

Einphasen-Netztransformator

bis 16 KVA nach DIN EN 61558, VDE 0570,

Teil 2-1 oder Einphasen-Sicherheitstransformator
nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4

oder Einphasen-Trenntransformator

nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6.

UL gepriift. Transformator im Stahlblechgehduse,
Farbe RAL 7035, Klemmen mit Schraubanschluss,
vorbereitet fir Schutzklasse |, ta 40°C,

Schutzart IP 23, 50/60 Hz, tauchimpragniert.

E

Single-phase power transformer up to 16 kVA
according to DIN EN 61558, VDE 0570,

part 2-1 or single-phase isolating transformer
according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4
or single-phase safety transformer according

to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6.

UL approved. Terminals with screwed connections,
transformer in sheet steel casing, type of enclosure
IP 23, prepared for safety class |, ta 40°C,

50/60 Hz, dip impregnation.

Typ KLWN-G Bildzeichen Anschlussplan
Sign Wiring Diagram
Symbole Plan des Bornes
nach
DIN VDE

[}N® us

Leistung
Output - Puissance

Produktbeispiel

Nenn- Nenn- PRI PRI
leistung leistung 230V 400V
VDE UL
Klasse B/F Klasse A SEC SEC
kVA KVA 115V 115V
1,6 1,3 704839 704849
2,0 1,6 704840 704850
2,5 2,0 704841 704851
3,2 2,5 704842 704852
4,0 3,2 704843 704853
5,0 4,0 704844 704854
6,3 5,0 704845 704855
8,0 6,3 704846 704856
10,0 7,5 704847 704857
13,0 9,6 704848 704858
16,0 11,5 719745 719746
Nenn- Nenn- PRI PRI
leistung leistung 230V 400V
VDE uL
Klasse B/F Klasse A SEC SEC
kVA kVA 400 V 400V
1,6 1,3 704899 704909
2,0 1,6 704900 704910
2,5 2,0 704901 704911
3,2 2,5 704902 704912
4,0 3,2 704903 704913
5,0 4,0 704904 704914
6,3 5,0 704905 704915
8,0 6,3 704906 704916
10,0 7,5 704907 704917
13,0 9,5 704908 704918
16,0 11,5 719751 719752

Sonderspannungen

€ 9

8

Artikel Nr. fir Standardiibersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d’article pour transformateurs standard

PRI PRI PRI PRI
500V 230V 400V 500 V
SEC SEC SEC SEC
115V 230V 230V 230V
704859 704869 704879 704889
704860 704870 704880 704890
704861 704871 704881 704891
704862 704872 704882 704892
704863 704873 704883 704893
704864 704874 704884 704894
704865 704875 704885 704895
704866 704876 704886 704896
704867 704877 704887 704897
704868 704878 704888 704898
719747 719748 719749 719750
PRI PRI PRI PRI
500 V 230V 400V 500 V
SEC SEC SEC SEC
400V 440V 440V 440V
704919 704929 704939 704949
704920 704930 704940 704950
704921 704931 704941 704951
704922 704932 704942 704952
704923 704933 704943 704953
704924 704934 704944 704954
704925 704935 704945 704955
704926 704936 704946 704956
704927 704937 704947 704957
704928 704938 704948 704958
719763 719754 719755 719756

Primér: bis 600V / Sekundar: bis 600 V

Netztransformatoren
Power transformers
Transformateurs de puissance

F

Transformateur de puissance monophasé jusqu'a

16 kVA selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-1

ou transformateur de séparation monophasé selon

DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-4 ou transformateur
de sécurité monophasé selon DIN EN 61558,

VDE 0570, partie 2-6. UL approuvé.

Raccordement par bornes filetées, transformateur sous
boitier en tole d’acier, préparé pour classe de protection |,
ta 40°C, degré de protection IP 23, 50/60 Hz,
imprégnation au trempé.

MaBbild
Dimensions
Dimensions

1
—d
a

Abmessungen in ca. mm .
. . ) . Gewichte
Dimensions - Dimensions Weight - Poids

Cu Ges.

a b c d e f kg kg
(4]

316 520 278 174 480 10 7,00 24,9
316 520 278 174 480 10 7,00 28,2
316 520 278 174 480 10 8,00 32,5
316 520 278 174 480 10 8,00 37,9
316 520 278 204 480 10 13,00 43,2
316 520 278 204 480 10 13,00 51,3
396 630 353 234 590 13 17,00 65,6
396 630 353 234 590 13 19,00 74,1
396 630 353 234 590 13 29,00 90,7
396 630 353 234 590 13 35,00 108,7
396 630 353 264 590 13 40,00 143,0

Cu Ges.
a b c d e f kg kg

(%]

316 520 278 174 480 10 7,00 24,9
316 520 278 174 480 10 7,00 28,2
316 520 278 174 480 10 8,00 32,5
316 520 278 174 480 10 8,00 37,9
316 520 278 204 480 10 13,00 43,2
316 520 278 204 480 10 13,00 51,3
396 630 353 234 590 13 17,00 65,6
396 630 353 234 590 13 19,00 741
396 630 353 234 590 13 29,00 90,7
396 630 353 234 590 13 35,00 108,7
396 630 353 264 590 13 40,00 143,0

Special voltages - Tensions spéciales

Hinweis :

* Hohere Schutzart bis IP 55 moglich

* weitere Ausfihrungen auf Anfrage, z.B.:
- zusétzliche Anzapfungen oder Wicklungen
- Sicherungen
- in Schutzklasse Il
- als Auto/Spartransformator

* Prifspannung Primar-Sekundar min. 3000 V

* Sicherheitstransformator < 50 V,
Trenntransformator > 50 V

* als Auto- bzw. Spartransformator ebenfalls
mit UL-Zulassung erhaltlich

Primary: up to 600 V / Secondary: up to 600 V - Primaire:

Note :

* Higher type of enclosure up to IP 55 possible
* Further versions, on request, e.g.:
- additional taps or windings
- fuses
- safety class Il
- autotransformer
* Test voltage primary-secondary min. 3000 V.
* Safety transformer < 50V,
isolating transformer > 50 V
* Also available as autotransformer and one-coil
transformer with UL authorization.

jusqu’'a 600 V / Secondaire: jusqu’a 600 V

Note :

* Degré de protection jusqu’a IP 55 possible

* Autres versions sur demande, par ex.:
- avec prises ou enroulements supplémentaires
- avec fusibles
- en classe de protection Il
- autotransformateur

* Tension d'essai primaire-secondaire min. 3000 V

* Transformateur de sécurité < 50V,
transformateur de séparaion > 50 V

* Egalement disponible comme autotransformateur
avec homologation UL

G1/13

Bestellangaben
Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
KLWN-G 1,6 / 704839

Typ Leistung / Primar / Sekundar

KLWN-G 1,6 /230 V/ 115V ismet’





