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DAWT-SG 40 / 3 x 400 V / 3 x 230 V

Typ Leistung / Primär / Sekundär

DAWT-SG 40 / 735430

Typ Leistung / Artikel-Nr.:Bestellangaben

Order specifications - Indications de commande
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Maßbild

Produktbeispiel

Dreiphasen-Transformatoren
Matching transformers

Anpasstransformatoren

Transformateurs d´adaptionThree-phase transformers - Transformateurs triphasés

Dreiphasen-Transformator nach

DIN EN 60076, VDE 0532.

UL geprüft.

Wählbare Ein- und Ausgangsspannung.

Anschluss an Klemmen, Bolzen oder

CU-Schienen, im schaltschrank IP54

vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40 C,

50/60 Hz, tauchimprägniert.

Stahlblech

°

Three-phase transformer according

to DIN EN 60076, VDE 0532.

UL approved.

Optional primary and secondary voltage.

Connection to terminals, bolts or CU rails,

in Sheet steel electrical cabinet IP54

prepared for safety class I, ta 40 C,

50/60 Hz, dip impregnation.

°

Transformateur triphasé selon

DIN EN 60076, VDE 0532.

UL approuvé.

Tensions d'entrée et de sortie sélectionnables.

Raccordement aux bornes, boulons ou

aux rails CU, cabine de distribution IP54

préparé pour classe de protection I, ta 40 C,

50/60 Hz, imprégnation au trempé.

°
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Hinweis : Note : Note :

Sonderspannungen

Special voltages -  Tensions spéciales

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d’article rouge immédiatement livrables ex stock

Artikel Nr. für Standardübersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d’article pour transformateurs standard

Leistung

Output - Puissance Dimensions - Dimensions Weight - Poids

Abmessungen in ca. mm
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* Autres exécutions sur demande, par ex.:

- avec enroulements supplémentaires

- avec prises supplémentaires

- avec fusibles

- en classe de protection II

- avec autres couplages

- avec disjoncteur

- Egalement disponible comme

autotransformateur

- Pluie de bouclier pour l'extérieur

* Further versions on request, e.g.:

- additional windings

- additional taps

- fuses

- safety class II

- other connection groups

- with power switch

- also available as autotransformer and

one-coil

- rain shield for outdoor

* Weitere Ausführungen auf Anfrage, z.B.:

- zusätzlichen Wicklungen

- weiteren Anzapfungen

- Sicherungen

- in Schutzklasse II

- andere Schaltgruppen

- mit Leistungsschalter

- als Auto/Spartransformator

- Regendach für Aussen
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Primär: bis 3 x 600 V    /    Sekundär: bis 600 V3 x
Primary: up to 3 x 600 V  /  Secondary: up to 600 V  -  Primaire: jusqu’à 600 V  /  Secondaire: jusqu’à 600 V3 x 3 x 3 x

kVA kVA

IP54

Gewichte


