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MTDN-M 230 + / - 5% / 18 - 28 V

Typ Leistung / Primär / Sekundär

MTDN-M 140 / 726588

Typ Leistung / Artikel-Nr.:Bestellangaben

Order specifications - Indications de commande

GewichteLeistung

Output - Puissance Weight - Poids

G4/5

Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés
Transformers for medical applications

Transformatoren für OP - Leuchten

Transformateurs pour locaux médicaux

Typ MTDN-M

Artikel Nr. für Standardübersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d’article pour transformateurs standard Dimensions - Dimensions

Abmessungen in ca. mm

PRI

0 - 230 V + / - 5 %

SEC

0 - 1 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 V

Nenn-

leistung

VA

Cu
kg

Ges.
kg

d e

a bmax

f

c

0                        - 5%     230     + 5%

0 18  20  22  24  26  281

Schirm

zur Anpassung

1         2

Sonderspannungen

Special voltages -  Tensions spéciales

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d’article rouge immédiatement livrables ex stock

auf Anfrage
on request  -  sur demande

Kundenspezifische Transformatoren
für den OP-Leuchtenbereich.
Ausgeführt in Ringkernbauform.

Einphasen-Sicherheitstransformator

nach DIN EN 61558, VDE 0570 Teil 2-6,

Klemmen mit Schraubanschluss ,

vorbereitet für Schutzklasse II,

ta 40°C, 50/60 Hz, tauchimprägniert.

Schirmwicklung auf Klemme,

Fußwinkel isoliert , Temperaturschalter

auf Klemmen geführt.

UL 2601, EN 60601-1, VDE 0750,

VDE 0100 - 710.

(6,3 x 0,8 mm)

Single-phase safety -  transformer

according to DIN EN 61558, VDE 0570 part 2-6,

Terminals with screwed connections

(6,3 x 0,8 mm), prepared for safety class  II,

ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnation.

Shielding winding at terminal,

insulated foot angles, temperature switch

connected with terminals.

UL 2601, EN 60601-1, VDE 0750,

VDE 0100 - 710.

Transformateur de sécurité monophasé selon

DIN EN 61558, VDE 0570 partie 2-6,

raccordement par bornes filetées ,

preparé pour classe de protection II,

ta 40°C, 50/60 Hz,

imprégnation au tempré, enroulement blindé,

angles de creux isolés,

automate thermostatique.

UL 2601, EN 60601-1, VDE 0750,

VDE 0100 - 710.

(6,3 x 0,8 mm)
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